
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
• Alimentación: 220V.
• Potencia de ultrasonidos: 50W (100W p-p).
• Resistencia de calentamiento de 100 W.

CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS
• Potencia de ultrasonidos: 50W (100W p-p).
• Frecuencia de trabajo: 40 Khz. Sistema de barrido de frecuencia (sweep system ± 2%).   
• 1 transductor piezo-eléctrico IBL de acero-titanio de alto rendimiento.
• Panel de Control Digital integrado:
 - Interruptor general.
 - Selector de tiempo de ultrasonidos de 0 a 60 min.
 - Selector de temperatura de 0º a 80ºC.

ACABADO Y COMPLEMENTOS
• Cuba construida en acero INOX AISI 316. 
• Panelado exterior en acero antihuella.
• 1 cesta de acero INOX.

(1 LITRO)

GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO:
Todos los equipos comercializados por TIERRA TECH, en conformidad con las normativas europeas sobre marcado CE, se suministran 
con un manual de funcionamiento en castellano. Están conformes con Directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad 
de material eléctrico: Directiva 2004/108/CEE y Directiva 2006/95/CEE. Este equipo cuenta con una garantía de 1 año contra cualquier 
defecto de fabricación.

www.tierratech.com tierratech@tierratech.es  Tlfno.: +34 942269543

LT-50 PRO

Capacidad: 1 litro
Dimensiones internas: 143x132x65 mm
Dimensiones externas: 175x160x225 mm
Peso: 2,2 Kg


