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K-300-M

Sierra de cinta manual muy robusta, con
bancada de chapa soldada y arco en
aluminio.

Descripción:       

- Normas CE.
- Equipo refrigeración.
- Dos velocidades corte.
- Mordaza apriete rápido.
- Manómetro tensión cinta.
- Guía cinta con rodamientos y pastillas
widia.

Especificaciones:

DIMENSIONES DE CINTA 2600x27x0,9 mm

MOTOR 0,45/0,75 Hp

VELOCIDADES CORTE 25/65 mt/min

ALTURA DE TRABAJO 995 mm

BOMBA DE TALADRINA 0,12 Hp

PESO 290 kg

DIMENSIONES 1200x1000x1500 mm

ACúSTICA 70 db

CAPACIDAD DE CORTE EN REDONDO 90º 250 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN RECTANGULAR 90º 300x250 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN CUADRADO 90º 250 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN REDONDO 45º
DERECHA

170 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN RECTANGULAR 45º
DERECHA

200x170 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN CUADRADO 45º
DERECHA

170 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN REDONDO 60º
DERECHA

120 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN RECTANGULAR 60º
DERECHA

130x120 mm

CAPACIDAD DE CORTE EN CUADRADO 60º
DERECHA

120 mm
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