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 La identificación “original part” (pieza original) confirma que 
estos componentes han superado nuestros criterios de prueba 
más estrictos. Todas las piezas se han diseñado para adaptarse 
perfectamente al compresor y se han probado para su uso 
en el compresor especificado. Asimismo, se han analizado 
exhaustivamente para que ofrezcan el mayor nivel de protec-
ción, aumenten la vida útil de los compresores y mantengan el 
coste de propiedad al mínimo, sin comprometer la fiabilidad. El 
uso de componentes de calidad con el certificado de “original 
part” asegura la fiabilidad del funcionamiento y no afecta a su 
garantía, a diferencia de lo que ocurre con otras piezas. Busque 
por tanto esta certificación de calidad.

Piezas originales.
Su certificación de calidad.

Aire comprimido a su servicioAire comprimido a su servicio

Serie SPINN
de 2,2 a 11 kW

El mundo de ABAC

Su distribuidor autorizado
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6999870001

Seguimos su 
evolución
¿Recuerda aún el momento en que fundó su empresa 

y que tuvo que comprar su primer compresor de 

pistón? Gracias a su duro esfuerzo y a las decisiones 

inteligentes que ha llevado a cabo, su negocio 

ha podido crecer desde entonces. Pero ahora es 

momento de que crezca también su equipamiento. 

Y ABAC se lo pone fácil: si necesita pasar de un uso 

ocasional a un uso continuo de aire, los compresores 

de tornillo ABAC le ofrecen exactamente lo 

que necesita. Conozca nuestra nueva gama de 

compresores SPINN.

Una inversión 
segura para su 
uso continuo

Desde 1980, ABAC ofrece la combinación perfecta de 

flexibilidad y experiencia para los mercados de aire comprimido 

industriales, profesionales y domésticos. Nuestros más de 300 

distribuidores en más de 100 países de todo el mundo hacen 

que las soluciones de ABAC puedan llegar desde nuestras 

innovadoras instalaciones de producción hasta su negocio, 

donde sólo tendrá que conectarlas para empezar a utilizarlas 

y disfrutar de la mejor garantía de calidad. Le ofrecemos unos 

compañeros de trabajo que nunca le darán problemas, ya sean 

compresores de tornillo o de pistón, y que siempre estarán 

disponibles y listos para su uso. 

Únase hoy mismo a nuestros miles de 
clientes satisfechos que trabajan con 
millones de compresores ABAC en todo 
el mundo.

Únase a la
ventaja ABAC

Conozca a su nuevo 
compañero de trabajo
Su comodidad nos importa. Por tanto, ABAC ha creado un compresor de tornillo pequeño con 

un nivel sonoro extremadamente bajo, comparable al de su sistema de aire acondicionado. Los 

compresores ABAC SPINN, muy compactos y fáciles de instalar, ofrecen un ahorro excelente 

en los costes de instalación y tuberías, especialmente en el modelo compacto con secador.

Nuestra famosa 
facilidad de uso
Gracias al sencillo panel de control, tendrá 

una clara visión de todos los parámetros clave 

en muy poco tiempo. Sus componentes de 

fácil acceso le guiarán rápida y cómodamente 

a través de las distintas operaciones de 

funcionamiento y mantenimiento. Así podrá 

centrarse en asuntos más importantes.

Los kits de servicio específicos permiten un 

funcionamiento fiable y eficiente de las unidades 

e incluyen todas las piezas originales en un 

solo paquete. ABAC le ofrece una solución 

simple basada en las horas de ejecución de 

su compresor, con la que tendrá a mano todas 

las piezas necesarias y obtendrá la mayor 

rentabilidad de su inversión.

Los compresores ABAC SPINN son un 30% más 

eficaces que los compresores de pistón y ofrecen 

una mayor duración debido a que tienen menos 

vibraciones y piezas móviles.

Suministro de aire
m3/min

SPINN

Compresor 
de pistón

Potencia  (kW)

Ahorro de energía

20
dB(A)

45
dB(A)

55
dB(A)

61-68
dB(A)

SPINN PISTON

85
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)



1,24

0,60

0,24

2,2 5,5 11

 La identificación “original part” (pieza original) confirma que 
estos componentes han superado nuestros criterios de prueba 
más estrictos. Todas las piezas se han diseñado para adaptarse 
perfectamente al compresor y se han probado para su uso 
en el compresor especificado. Asimismo, se han analizado 
exhaustivamente para que ofrezcan el mayor nivel de protec-
ción, aumenten la vida útil de los compresores y mantengan el 
coste de propiedad al mínimo, sin comprometer la fiabilidad. El 
uso de componentes de calidad con el certificado de “original 
part” asegura la fiabilidad del funcionamiento y no afecta a su 
garantía, a diferencia de lo que ocurre con otras piezas. Busque 
por tanto esta certificación de calidad.

Piezas originales.
Su certificación de calidad.

Aire comprimido a su servicioAire comprimido a su servicio

Serie SPINN
de 2,2 a 11 kW

El mundo de ABAC

Su distribuidor autorizado
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6999870001

Seguimos su 
evolución
¿Recuerda aún el momento en que fundó su empresa 

y que tuvo que comprar su primer compresor de 

pistón? Gracias a su duro esfuerzo y a las decisiones 

inteligentes que ha llevado a cabo, su negocio 

ha podido crecer desde entonces. Pero ahora es 

momento de que crezca también su equipamiento. 

Y ABAC se lo pone fácil: si necesita pasar de un uso 

ocasional a un uso continuo de aire, los compresores 

de tornillo ABAC le ofrecen exactamente lo 

que necesita. Conozca nuestra nueva gama de 

compresores SPINN.

Una inversión 
segura para su 
uso continuo

Desde 1980, ABAC ofrece la combinación perfecta de 

flexibilidad y experiencia para los mercados de aire comprimido 

industriales, profesionales y domésticos. Nuestros más de 300 

distribuidores en más de 100 países de todo el mundo hacen 

que las soluciones de ABAC puedan llegar desde nuestras 

innovadoras instalaciones de producción hasta su negocio, 

donde sólo tendrá que conectarlas para empezar a utilizarlas 

y disfrutar de la mejor garantía de calidad. Le ofrecemos unos 

compañeros de trabajo que nunca le darán problemas, ya sean 

compresores de tornillo o de pistón, y que siempre estarán 

disponibles y listos para su uso. 

Únase hoy mismo a nuestros miles de 
clientes satisfechos que trabajan con 
millones de compresores ABAC en todo 
el mundo.

Únase a la
ventaja ABAC

Conozca a su nuevo 
compañero de trabajo
Su comodidad nos importa. Por tanto, ABAC ha creado un compresor de tornillo pequeño con 

un nivel sonoro extremadamente bajo, comparable al de su sistema de aire acondicionado. Los 

compresores ABAC SPINN, muy compactos y fáciles de instalar, ofrecen un ahorro excelente 

en los costes de instalación y tuberías, especialmente en el modelo compacto con secador.

Nuestra famosa 
facilidad de uso
Gracias al sencillo panel de control, tendrá 

una clara visión de todos los parámetros clave 

en muy poco tiempo. Sus componentes de 

fácil acceso le guiarán rápida y cómodamente 

a través de las distintas operaciones de 

funcionamiento y mantenimiento. Así podrá 

centrarse en asuntos más importantes.

Los kits de servicio específicos permiten un 

funcionamiento fiable y eficiente de las unidades 

e incluyen todas las piezas originales en un 

solo paquete. ABAC le ofrece una solución 

simple basada en las horas de ejecución de 

su compresor, con la que tendrá a mano todas 

las piezas necesarias y obtendrá la mayor 

rentabilidad de su inversión.

Los compresores ABAC SPINN son un 30% más 

eficaces que los compresores de pistón y ofrecen 

una mayor duración debido a que tienen menos 

vibraciones y piezas móviles.

Suministro de aire
m3/min

SPINN

Compresor 
de pistón

Potencia  (kW)

Ahorro de energía

20
dB(A)

45
dB(A)

55
dB(A)

61-68
dB(A)

SPINN PISTON

85
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)



1,24

0,60

0,24

2,2 5,5 11

 La identificación “original part” (pieza original) confirma que 
estos componentes han superado nuestros criterios de prueba 
más estrictos. Todas las piezas se han diseñado para adaptarse 
perfectamente al compresor y se han probado para su uso 
en el compresor especificado. Asimismo, se han analizado 
exhaustivamente para que ofrezcan el mayor nivel de protec-
ción, aumenten la vida útil de los compresores y mantengan el 
coste de propiedad al mínimo, sin comprometer la fiabilidad. El 
uso de componentes de calidad con el certificado de “original 
part” asegura la fiabilidad del funcionamiento y no afecta a su 
garantía, a diferencia de lo que ocurre con otras piezas. Busque 
por tanto esta certificación de calidad.

Piezas originales.
Su certificación de calidad.

Aire comprimido a su servicioAire comprimido a su servicio

Serie SPINN
de 2,2 a 11 kW

El mundo de ABAC

Su distribuidor autorizado

©
 2

01
0,

 A
B

A
C

. T
od

os
 lo

s 
d

er
ec

ho
s 

re
se

rv
ad

os
. T

od
as

 la
s 

m
ar

ca
s,

 n
om

b
re

s 
d

e 
p

ro
d

uc
to

, n
om

b
re

s 
d

e 
co

m
p

añ
ía

s,
 m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
d

as
 y

 m
ar

ca
s 

d
e 

se
rv

ic
io

 a
q

uí
 m

en
ci

on
ad

as
 p

er
te

ne
ce

n 
a 

su
s 

re
sp

ec
tiv

os
 p

ro
p

ie
ta

rio
s.

D
es

ar
ro

lla
m

os
 y

 m
ej

or
am

os
 c

on
st

an
te

m
en

te
 n

ue
st

ro
s 

p
ro

d
uc

to
s,

 p
or

 lo
 q

ue
 n

os
 r

es
er

va
m

os
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

m
od

ifi
ca

r 
su

s 
es

p
ec

ifi
ca

ci
on

es
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

6999870001

Seguimos su 
evolución
¿Recuerda aún el momento en que fundó su empresa 

y que tuvo que comprar su primer compresor de 

pistón? Gracias a su duro esfuerzo y a las decisiones 

inteligentes que ha llevado a cabo, su negocio 

ha podido crecer desde entonces. Pero ahora es 

momento de que crezca también su equipamiento. 

Y ABAC se lo pone fácil: si necesita pasar de un uso 

ocasional a un uso continuo de aire, los compresores 

de tornillo ABAC le ofrecen exactamente lo 

que necesita. Conozca nuestra nueva gama de 

compresores SPINN.

Una inversión 
segura para su 
uso continuo

Desde 1980, ABAC ofrece la combinación perfecta de 

flexibilidad y experiencia para los mercados de aire comprimido 

industriales, profesionales y domésticos. Nuestros más de 300 

distribuidores en más de 100 países de todo el mundo hacen 

que las soluciones de ABAC puedan llegar desde nuestras 

innovadoras instalaciones de producción hasta su negocio, 

donde sólo tendrá que conectarlas para empezar a utilizarlas 

y disfrutar de la mejor garantía de calidad. Le ofrecemos unos 

compañeros de trabajo que nunca le darán problemas, ya sean 

compresores de tornillo o de pistón, y que siempre estarán 

disponibles y listos para su uso. 

Únase hoy mismo a nuestros miles de 
clientes satisfechos que trabajan con 
millones de compresores ABAC en todo 
el mundo.

Únase a la
ventaja ABAC

Conozca a su nuevo 
compañero de trabajo
Su comodidad nos importa. Por tanto, ABAC ha creado un compresor de tornillo pequeño con 

un nivel sonoro extremadamente bajo, comparable al de su sistema de aire acondicionado. Los 

compresores ABAC SPINN, muy compactos y fáciles de instalar, ofrecen un ahorro excelente 

en los costes de instalación y tuberías, especialmente en el modelo compacto con secador.

Nuestra famosa 
facilidad de uso
Gracias al sencillo panel de control, tendrá 

una clara visión de todos los parámetros clave 

en muy poco tiempo. Sus componentes de 

fácil acceso le guiarán rápida y cómodamente 

a través de las distintas operaciones de 

funcionamiento y mantenimiento. Así podrá 

centrarse en asuntos más importantes.

Los kits de servicio específicos permiten un 

funcionamiento fiable y eficiente de las unidades 

e incluyen todas las piezas originales en un 

solo paquete. ABAC le ofrece una solución 

simple basada en las horas de ejecución de 

su compresor, con la que tendrá a mano todas 

las piezas necesarias y obtendrá la mayor 

rentabilidad de su inversión.

Los compresores ABAC SPINN son un 30% más 

eficaces que los compresores de pistón y ofrecen 

una mayor duración debido a que tienen menos 

vibraciones y piezas móviles.

Suministro de aire
m3/min

SPINN

Compresor 
de pistón

Potencia  (kW)

Ahorro de energía

20
dB(A)

45
dB(A)

55
dB(A)

61-68
dB(A)

SPINN PISTON

85
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)



1

1

3
3

4
5

5
6

2 3 4 65

2

Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado sobre 
bancada

0 10 145

240 8,5 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99

320 11,3 4 3 61 620 x 612 x 995 103

470 16,6 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105

600 21,2 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110

SPINN
Montado sobre depósito

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 155

270 1531 x 612 x 1394 166

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 157

270 1531 x 612 x 1394 168

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 159

270 1531 x 612 x 1394 170

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 164

270 1531 x 612 x 1394 175

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 187

270 1531 x 612 x 1394 198

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 191

270 1531 x 612 x 1394 202

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 193

270 1531 x 612 x 1394 204

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 198

270 1531 x 612 x 1394 209

Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado 
sobre bancada

0

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

1008 35,6 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1428 50,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

920 32,5 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1310 46,2 15 11 68 810 x 650 x 995 180

13 188
557 19,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

887 31,3 15 11 68 810 x 650 x 995 180

SPINN
Montado sobre depósito

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

Serie SPINN.E
Versiones con secador
Supercompacto, rentable y de fácil instalación allí donde 
se necesite aire libre de humedad.

Potencias de 2,2 a 5,5 kW Potencias de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 2,2 a 5,5 kW

Sólo 0,87 m2 (depósito de 200 L) Sólo 1,26 m2 (depósito de 500 L)

Sólo 0,94 m2 (depósito de 270 L) Sólo 0,99 m2 (depósito de 270 L)

Sólo 0,38 m2

Sólo 0,53 m2

Panel de control de fácil 
funcionamiento

Toda la información que necesita para 
trabajar con su compresor, disponible 
en un solo vistazo.

Manómetro de 
suministro de aire

Interruptor On/Off y 
parada de emergencia

Cuentahoras

Rearme del termostato 
de alta temperatura y 
seguridad

Lámpara de aviso de alta 
temperatura del aceite

Refrigeración eficiente

Un ventilador coaxial proporciona una 
refrigeración eficaz de todos los 
componentes internos, superior a la 
de los sistemas de refrigeración por 
agua. Esto da como resultado una 
mayor eficiencia y fiabilidad del 
funcionamiento.

Mantenimiento sencillo 
y económico

Intervalos de servicio prolongados 
y comprobación del nivel de aceite 
externa. Rápido acceso a los filtros de 
aceite y aire, el separador de aceite/
aire, y el llenado y drenaje de aceite.

Fiabilidad, eficacia 
y resistencia

La tecnología más avanzada en diseño 
de rotor y contención de aceite.
Retenes y rodamientos optimizados.

Controlador ES 99

Directo y muy fácil de usar. El tiempo 
de carga se ajusta al consumo de aire, 
lo que evita que el motor eléctrico se 
ponga en marcha si no es necesario.

Interruptor On/Off y parada 
de emergencia

Alarma de sobrecalenta-
miento del motor y aceite

Arranque inicial 
del compresor

Compresor en carga

Alarma general

Funcionamiento en vacío

Listo para 
empezar/funcionar

Suministro eléctrico 
conectado

Menos ruido y más 
ahorro de energía

El purgador de condensado automático 
sólo descarga agua, no aire.
Este proceso silencioso respeta su 
entorno de trabajo.

Aceite

Aire/aceite

Aire comprimido

protección
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Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado sobre 
bancada

0 10 145

240 8,5 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99

320 11,3 4 3 61 620 x 612 x 995 103

470 16,6 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105

600 21,2 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110

SPINN
Montado sobre depósito

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 155

270 1531 x 612 x 1394 166

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 157

270 1531 x 612 x 1394 168

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 159

270 1531 x 612 x 1394 170

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 164

270 1531 x 612 x 1394 175

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 187

270 1531 x 612 x 1394 198

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 191

270 1531 x 612 x 1394 202

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 193

270 1531 x 612 x 1394 204

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 198

270 1531 x 612 x 1394 209

Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado 
sobre bancada

0

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

1008 35,6 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1428 50,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

920 32,5 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1310 46,2 15 11 68 810 x 650 x 995 180

13 188
557 19,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

887 31,3 15 11 68 810 x 650 x 995 180

SPINN
Montado sobre depósito

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

Serie SPINN.E
Versiones con secador
Supercompacto, rentable y de fácil instalación allí donde 
se necesite aire libre de humedad.

Potencias de 2,2 a 5,5 kW Potencias de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 2,2 a 5,5 kW

Sólo 0,87 m2 (depósito de 200 L) Sólo 1,26 m2 (depósito de 500 L)

Sólo 0,94 m2 (depósito de 270 L) Sólo 0,99 m2 (depósito de 270 L)

Sólo 0,38 m2

Sólo 0,53 m2

Panel de control de fácil 
funcionamiento

Toda la información que necesita para 
trabajar con su compresor, disponible 
en un solo vistazo.

Manómetro de 
suministro de aire

Interruptor On/Off y 
parada de emergencia

Cuentahoras

Rearme del termostato 
de alta temperatura y 
seguridad

Lámpara de aviso de alta 
temperatura del aceite

Refrigeración eficiente

Un ventilador coaxial proporciona una 
refrigeración eficaz de todos los 
componentes internos, superior a la 
de los sistemas de refrigeración por 
agua. Esto da como resultado una 
mayor eficiencia y fiabilidad del 
funcionamiento.

Mantenimiento sencillo 
y económico

Intervalos de servicio prolongados 
y comprobación del nivel de aceite 
externa. Rápido acceso a los filtros de 
aceite y aire, el separador de aceite/
aire, y el llenado y drenaje de aceite.

Fiabilidad, eficacia 
y resistencia

La tecnología más avanzada en diseño 
de rotor y contención de aceite.
Retenes y rodamientos optimizados.

Controlador ES 99

Directo y muy fácil de usar. El tiempo 
de carga se ajusta al consumo de aire, 
lo que evita que el motor eléctrico se 
ponga en marcha si no es necesario.

Interruptor On/Off y parada 
de emergencia

Alarma de sobrecalenta-
miento del motor y aceite

Arranque inicial 
del compresor

Compresor en carga

Alarma general

Funcionamiento en vacío

Listo para 
empezar/funcionar

Suministro eléctrico 
conectado

Menos ruido y más 
ahorro de energía

El purgador de condensado automático 
sólo descarga agua, no aire.
Este proceso silencioso respeta su 
entorno de trabajo.

Aceite

Aire/aceite

Aire comprimido

protección
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Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado sobre 
bancada

0 10 145

240 8,5 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99

320 11,3 4 3 61 620 x 612 x 995 103

470 16,6 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105

600 21,2 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110

SPINN
Montado sobre depósito

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 155

270 1531 x 612 x 1394 166

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 157

270 1531 x 612 x 1394 168

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 159

270 1531 x 612 x 1394 170

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 164

270 1531 x 612 x 1394 175

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 187

270 1531 x 612 x 1394 198

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 191

270 1531 x 612 x 1394 202

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 193

270 1531 x 612 x 1394 204

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 198

270 1531 x 612 x 1394 209

Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado 
sobre bancada

0

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

1008 35,6 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1428 50,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

920 32,5 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1310 46,2 15 11 68 810 x 650 x 995 180

13 188
557 19,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

887 31,3 15 11 68 810 x 650 x 995 180

SPINN
Montado sobre depósito

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

Serie SPINN.E
Versiones con secador
Supercompacto, rentable y de fácil instalación allí donde 
se necesite aire libre de humedad.

Potencias de 2,2 a 5,5 kW Potencias de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 2,2 a 5,5 kW

Sólo 0,87 m2 (depósito de 200 L) Sólo 1,26 m2 (depósito de 500 L)

Sólo 0,94 m2 (depósito de 270 L) Sólo 0,99 m2 (depósito de 270 L)

Sólo 0,38 m2

Sólo 0,53 m2

Panel de control de fácil 
funcionamiento

Toda la información que necesita para 
trabajar con su compresor, disponible 
en un solo vistazo.

Manómetro de 
suministro de aire

Interruptor On/Off y 
parada de emergencia

Cuentahoras

Rearme del termostato 
de alta temperatura y 
seguridad

Lámpara de aviso de alta 
temperatura del aceite

Refrigeración eficiente

Un ventilador coaxial proporciona una 
refrigeración eficaz de todos los 
componentes internos, superior a la 
de los sistemas de refrigeración por 
agua. Esto da como resultado una 
mayor eficiencia y fiabilidad del 
funcionamiento.

Mantenimiento sencillo 
y económico

Intervalos de servicio prolongados 
y comprobación del nivel de aceite 
externa. Rápido acceso a los filtros de 
aceite y aire, el separador de aceite/
aire, y el llenado y drenaje de aceite.

Fiabilidad, eficacia 
y resistencia

La tecnología más avanzada en diseño 
de rotor y contención de aceite.
Retenes y rodamientos optimizados.

Controlador ES 99

Directo y muy fácil de usar. El tiempo 
de carga se ajusta al consumo de aire, 
lo que evita que el motor eléctrico se 
ponga en marcha si no es necesario.

Interruptor On/Off y parada 
de emergencia

Alarma de sobrecalenta-
miento del motor y aceite

Arranque inicial 
del compresor

Compresor en carga

Alarma general

Funcionamiento en vacío

Listo para 
empezar/funcionar

Suministro eléctrico 
conectado

Menos ruido y más 
ahorro de energía

El purgador de condensado automático 
sólo descarga agua, no aire.
Este proceso silencioso respeta su 
entorno de trabajo.

Aceite

Aire/aceite

Aire comprimido

protección
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1

3
3

4
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5
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2

Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado sobre 
bancada

0 10 145

240 8,5 3 2,2 61 620 x 612 x 995 99

320 11,3 4 3 61 620 x 612 x 995 103

470 16,6 5,5 4 62 620 x 612 x 995 105

600 21,2 7,5 5,5 64 620 x 612 x 995 110

SPINN
Montado sobre depósito

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 155

270 1531 x 612 x 1394 166

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 157

270 1531 x 612 x 1394 168

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 159

270 1531 x 612 x 1394 170

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 164

270 1531 x 612 x 1394 175

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

200

10 145

240 8,5 3 2,2 61

1429 x 612 x 1300 187

270 1531 x 612 x 1394 198

200

320 11,3 4 3 61

1429 x 612 x 1300 191

270 1531 x 612 x 1394 202

200

470 16,6 5,5 4 62

1429 x 612 x 1300 193

270 1531 x 612 x 1394 204

200

600 21,2 7,5 5,5 64

1429 x 612 x 1300 198

270 1531 x 612 x 1394 209

Tipo litros bar psi l/min cfm CV KW dB(A) L. x An. x Al. (mm) Kg

SPINN
Montado 
sobre bancada

0

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

1008 35,6 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1428 50,4 15 11 68 810 x 650 x 995 180

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 810 x 650 x 995 156

920 32,5 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

1310 46,2 15 11 68 810 x 650 x 995 180

13 188
557 19,7 10 7,5 66 810 x 650 x 995 167

887 31,3 15 11 68 810 x 650 x 995 180

SPINN
Montado sobre depósito

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 191

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 202

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 215

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 281

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 292

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 305

SPINN.E
Montado sobre depósito + secador

270

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

1008 35,6 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1428 50,4 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1533 x 650 x 1352 219

920 32,5 10 7,5 66 1533 x 650 x 1352 245

1310 46,2 15 11 68 1533 x 650 x 1352 259

500

8 116

750 26,5 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

1008 35,6 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1428 50,4 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

10 145

630 22,2 7,5 5,5 65 1935 x 650 x 1483 309

920 32,5 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

1310 46,2 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

13 188
557 19,7 10 7,5 66 1935 x 650 x 1483 335

887 31,3 15 11 68 1935 x 650 x 1483 349

Serie SPINN.E
Versiones con secador
Supercompacto, rentable y de fácil instalación allí donde 
se necesite aire libre de humedad.

Potencias de 2,2 a 5,5 kW Potencias de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 5,5 a 11 kW

Serie SPINN
de 2,2 a 5,5 kW

Sólo 0,87 m2 (depósito de 200 L) Sólo 1,26 m2 (depósito de 500 L)

Sólo 0,94 m2 (depósito de 270 L) Sólo 0,99 m2 (depósito de 270 L)

Sólo 0,38 m2

Sólo 0,53 m2

Panel de control de fácil 
funcionamiento

Toda la información que necesita para 
trabajar con su compresor, disponible 
en un solo vistazo.

Manómetro de 
suministro de aire

Interruptor On/Off y 
parada de emergencia

Cuentahoras

Rearme del termostato 
de alta temperatura y 
seguridad

Lámpara de aviso de alta 
temperatura del aceite

Refrigeración eficiente

Un ventilador coaxial proporciona una 
refrigeración eficaz de todos los 
componentes internos, superior a la 
de los sistemas de refrigeración por 
agua. Esto da como resultado una 
mayor eficiencia y fiabilidad del 
funcionamiento.

Mantenimiento sencillo 
y económico

Intervalos de servicio prolongados 
y comprobación del nivel de aceite 
externa. Rápido acceso a los filtros de 
aceite y aire, el separador de aceite/
aire, y el llenado y drenaje de aceite.

Fiabilidad, eficacia 
y resistencia

La tecnología más avanzada en diseño 
de rotor y contención de aceite.
Retenes y rodamientos optimizados.

Controlador ES 99

Directo y muy fácil de usar. El tiempo 
de carga se ajusta al consumo de aire, 
lo que evita que el motor eléctrico se 
ponga en marcha si no es necesario.

Interruptor On/Off y parada 
de emergencia

Alarma de sobrecalenta-
miento del motor y aceite

Arranque inicial 
del compresor

Compresor en carga

Alarma general

Funcionamiento en vacío

Listo para 
empezar/funcionar

Suministro eléctrico 
conectado

Menos ruido y más 
ahorro de energía

El purgador de condensado automático 
sólo descarga agua, no aire.
Este proceso silencioso respeta su 
entorno de trabajo.

Aceite

Aire/aceite

Aire comprimido

protección
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 La identificación “original part” (pieza original) confirma que 
estos componentes han superado nuestros criterios de prueba 
más estrictos. Todas las piezas se han diseñado para adaptarse 
perfectamente al compresor y se han probado para su uso 
en el compresor especificado. Asimismo, se han analizado 
exhaustivamente para que ofrezcan el mayor nivel de protec-
ción, aumenten la vida útil de los compresores y mantengan el 
coste de propiedad al mínimo, sin comprometer la fiabilidad. El 
uso de componentes de calidad con el certificado de “original 
part” asegura la fiabilidad del funcionamiento y no afecta a su 
garantía, a diferencia de lo que ocurre con otras piezas. Busque 
por tanto esta certificación de calidad.

Piezas originales.
Su certificación de calidad.

Aire comprimido a su servicioAire comprimido a su servicio

Serie SPINN
de 2,2 a 11 kW

El mundo de ABAC

Su distribuidor autorizado
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Seguimos su 
evolución
¿Recuerda aún el momento en que fundó su empresa 

y que tuvo que comprar su primer compresor de 

pistón? Gracias a su duro esfuerzo y a las decisiones 

inteligentes que ha llevado a cabo, su negocio 

ha podido crecer desde entonces. Pero ahora es 

momento de que crezca también su equipamiento. 

Y ABAC se lo pone fácil: si necesita pasar de un uso 

ocasional a un uso continuo de aire, los compresores 

de tornillo ABAC le ofrecen exactamente lo 

que necesita. Conozca nuestra nueva gama de 

compresores SPINN.

Una inversión 
segura para su 
uso continuo

Desde 1980, ABAC ofrece la combinación perfecta de 

flexibilidad y experiencia para los mercados de aire comprimido 

industriales, profesionales y domésticos. Nuestros más de 300 

distribuidores en más de 100 países de todo el mundo hacen 

que las soluciones de ABAC puedan llegar desde nuestras 

innovadoras instalaciones de producción hasta su negocio, 

donde sólo tendrá que conectarlas para empezar a utilizarlas 

y disfrutar de la mejor garantía de calidad. Le ofrecemos unos 

compañeros de trabajo que nunca le darán problemas, ya sean 

compresores de tornillo o de pistón, y que siempre estarán 

disponibles y listos para su uso. 

Únase hoy mismo a nuestros miles de 
clientes satisfechos que trabajan con 
millones de compresores ABAC en todo 
el mundo.

Únase a la
ventaja ABAC

Conozca a su nuevo 
compañero de trabajo
Su comodidad nos importa. Por tanto, ABAC ha creado un compresor de tornillo pequeño con 

un nivel sonoro extremadamente bajo, comparable al de su sistema de aire acondicionado. Los 

compresores ABAC SPINN, muy compactos y fáciles de instalar, ofrecen un ahorro excelente 

en los costes de instalación y tuberías, especialmente en el modelo compacto con secador.

Nuestra famosa 
facilidad de uso
Gracias al sencillo panel de control, tendrá 

una clara visión de todos los parámetros clave 

en muy poco tiempo. Sus componentes de 

fácil acceso le guiarán rápida y cómodamente 

a través de las distintas operaciones de 

funcionamiento y mantenimiento. Así podrá 

centrarse en asuntos más importantes.

Los kits de servicio específicos permiten un 

funcionamiento fiable y eficiente de las unidades 

e incluyen todas las piezas originales en un 

solo paquete. ABAC le ofrece una solución 

simple basada en las horas de ejecución de 

su compresor, con la que tendrá a mano todas 

las piezas necesarias y obtendrá la mayor 

rentabilidad de su inversión.

Los compresores ABAC SPINN son un 30% más 

eficaces que los compresores de pistón y ofrecen 

una mayor duración debido a que tienen menos 

vibraciones y piezas móviles.

Suministro de aire
m3/min

SPINN

Compresor 
de pistón

Potencia  (kW)

Ahorro de energía

20
dB(A)

45
dB(A)

55
dB(A)

61-68
dB(A)

SPINN PISTON

85
dB(A)

100
dB(A)

120
dB(A)




