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Kubota D-1105
16.8 KW (22.4 CV) / 2700

71 Nm
3

Por agua

Hidrostática de 1 velocidad
No

Eléctrico
20

AUSA “NTJ”

240 bar
8 cc
19.5

Hidráulica
55
32

Por rentención hidrostática
Freno negativo interno en hidrobase

Cinturón de seguridad
Joystick con “control total” de movimientos

Estructura ROPS-FOPS homologada
Faro rotativo

Espejo retrovisor
Avisador acústico de marcha atrás
Sistema de seguridad antivandalico
Toma hidráulica con enchufes rápidos

Protector de carga
Equipo eléctrico de luces

Luz de trabajo
Cabina semicerrada

Cabina cerrada con calefacción
Desplazamiento lateral

Accesorio para levantar la máquina con una carretilla
Cuchara (300 l / 400 l)

Cuchara 4 en 1
Cuchara “Pelicano”

Horquillas “Pelicano”
Horquillas agrícolas
Horquillas de balas
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Capacidad de carga 
 
Altura de carga

Alcance de carga

Peso en vacío (Kg)
Motor

Tracción
Transmisión
Embrague
Arranque
Velocidad máx. (km/h)
Ejes
Pendiente superable a plena carga
Circuito hidráulico

Neumáticos

Radio de giro exterior (mm)
Dirección 
Capacidad de los depósitos

Freno de servicio
Freno de estacionamiento

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Carga máxima (Kg)
Carga máxima a máxima altura (Kg)
Altura máxima (mm)
Altura máxima a máxima carga (mm)
Alcance máximo (mm)
Carga máxima a máximo alcance (Kg)

Diesel
Potencia (DIN70020) / rpm
Par
Nº cilindros
Refrigeración

Presión de trabajo
Bomba hidráulica
Caudal del circuito (l/min)
Delanteros
Traseros

Combustible (l)
Hidráulico (l)

411

2000

4x2

31 %

7.00 - 12
7.00 - 12

2919

390

2000

4x4

26 %

27x10 - 12
27x10 - 12

2982


