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Gadia 4020 Centro de Mecanizado para la Piedra Natural,
Mármol, Granito y Materiales Compuestos

► Gran Fiabilidad
► Gran Confortabilidad

► Máquina Productiva
► Máquina de Fácil Manejo
    

► Múltiples Operaciones
► Calidad Contrastada 
    

► Centro de Mecanizado a CNC para la Piedra Natural
► Gran versatilidad y flexibilidad para elaborar la piedra natural
► Extraordinaria potencia del cabezal de trabajo
► Gran calidad y tratamiento protector de sus componentes
► Máxima rentabilidad para su inversión
► Máquina ergonómica
► Ideal para producciones unitarias así como para grandes series
► Múltiples operaciones disponibles
► Facilidad en la Carga/Descarga, programación y así como  
    en su manejo en términos generales

CARACTERISTICAS GENERALES
► Dimensiones
    Fondo ................................................... 3.300 mm
    Ancho .................................................... 6.950 mm
    Alto ................................................... 2.850 mm
    Peso .................................................. 9.500 Kg
► Ejes CNC
    Eje X .................................................... Base
    Eje Y .................................................... Base
    Eje Z .................................................... Base
    Eje A .................................................... Base*
    Eje C ................................................... Opcional
► Repetibilidad de Posicionamiento
    Eje X .................................................... ± 0,01 mm
    Eje Y .................................................... ± 0,01 mm
    Eje Z .................................................... ± 0,01 mm
    Eje A .................................................... ± 0,001 º
► Recorridos sobre Pieza - Velocidad
    Eje X ......................................... 4.000 mm - 60 m/min
    Eje Y ......................................... 2.000 mm - 40 m/min
    Eje Z .........................................    350 mm - 15 m/min
► Cabezal
    Velocidad de rotación ............................. 8.000 rpm
► Datos de instalación
    Potencia eléctrica instalada......................... 30-380-57 kw-V-A
    Caudal agua refrigeración hta.  (Int & Ext) .... 9-40 l/min
    Consumo Aire Seco ................................. 250 l/min
    Presión de trabajo ................................... 6 bar
    Certificación ......................................... CE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Taladrar Fresar Fresar y Pulir Cantos

Pulir Superficies Cortar con Disco Escribir

Dibujar Esculpir Digitalizar * Neumático D
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