
NOVA钢丝绳电动起升机构
起重能力可达80,000kg

NOVA钢丝绳电动起升机构

即使可利用空间很小，我们也有应对之策，
这就是NOVA钢丝绳电动起升机构。

• 最大限度利用空间
 最优化的极限尺寸

• 精确操作
 由于标准化变频器对负载的变速控制，

 所以吊钩运行实现最小化，从而降低了负载的摆动

• 维护成本低
 稳固的工业设计，标准化产品分类

• 故障停机时间缩短
 维修磨损零件方便，合理利用备件

 优点：效率最高，最大限度利用空间

• 双速起升马达（6/1）,
 可选用变频器

• 带变频器的运行机械，
 双速或变速

• IP55防护级别，可选IP66
• 提升高度，可达100多米

• 可选防爆配置 (ATEX)
• 四级上下限位开关，具有减速、
 停止及错相保护功能

• 可选配监测系统
 NovaMaster 和提升变频

 HoistMaster，也可同步使用



NOVA
最小的吊钩水
平位移

最小钩间距离

当然，使用NOVA代表着你可以不必考虑负载摆动和吊钩移位。使用NOVA提升负载不会使吊钩

产生水平位移，同样能够防止发生负载摆动和保证安全操作。同时，这也大大减少起重机的总

成本。

NOVA钢丝绳电动起升机构有不同的结构型式以适应不同的厂房建筑高度。NOVA总能够实现最

小的极限尺寸和最高的起升高度，从而最充分的利用空间，降低建筑成本。

Look ahead!

NOVA L 
单梁小车，低净

空，起重能力可达

12.5吨

NOVA M H W
双梁小车，中、高、

低三种连接方式，

起重能力可达80吨

NOVA N
单梁小车，标准净

空，起重能力可达

40吨

NOVA F
固定式起升机构，

起重能力可达80吨

NOVA V
小型卷扬机构

起重能力可达5吨
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