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LIBRA SA-7N

Intestatrice
End m

illing m
achine

Retestadora
Ausklinkfräse
Grugeuse en bout
Торцовочны

й станок



CARATTERISTICHE TECNICHE
Intestatrice orizzontale ad avanzam

ento
elettropneum

atico, fresatura a 45°/ 90°/ -45° e
gradi interm

edi con cam
bio rapido del gruppo

frese. Dotata di m
andrino da 7000rpm

 controllato
da inverter e potenziom

etro con visualizzazione
frequenza su display a led. Corsa utile da 390m

m
.

Diam
etro m

assim
o fresa 200m

m
. M

otore trifase
2 KW. Pressione d’esercizio 7 ATM

.
Ingom

bro: 115x85x130 cm
.

Peso: 150 kg.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
M

orse pneum
atiche

Battuta stellare a 6 posizioni
Lubrificazione pneum

atica
Cannotto porta frese diam

etro 32m
m

Pistola ad aria
Filtro aria
Protezione integrale gruppo fresa

ACCESSORI A RICHIESTA:
Cannotto porta frese diam

etro 32m
m

M
otore m

onofase

Ci riserviam
o il diritto di apportare m

odifiche tecniche.

TECHNICAL DATA
Horizontal end m

illing m
achine with autom

atic
feeding, m

illing at 45°/ 90°/ -45° and interm
ediate degree 

with quick change of the
cutter block. Spindle at 7000rpm

 m
anaged by

inverter and potentiom
eter with frequency read

out on display with led useful stroke 390m
m

. M
ax

cutter diam
eter 200m

m
. M

otor threephase 2,5HP.
W

orking pressure 7 bar.
Overall dim

ensions: 115x85x130 cm
.

W
eight: 150 kg.

STANDARD EQUIPM
ENT:

Pneum
atic clam

ping set
Turret stop for presetting 6 m

illing depts
Pneum

atic spray m
ist lubrication

Cutter block d.32m
m

Air gun
Air filter
Full protection guard

OPTIONALS:
Cutter block D. 32m

m
Single phase m

otor

W
e reserve the right to m

ake m
odifications.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retestadora horizontal de avance electro
neum

ático, fresado a 45°/ 90°/ -45° y grados
interm

edios con cam
bio rápido del grupo fresas.

Dotada de eje a 7000rpm
 controlado por inverter

y potencióm
etro con visualización de frecuencia

m
ediante display a led. Carrera util de 390m

m
.

Diám
etro m

áxim
o fresa 200m

m
. M

otor trifásico
2 KW. Pression de trabajo 7 Kg/cm

.
Dim

ensiones: 115x85x130 cm
.

Peso: 150 kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Prensores neum

áticos
Tope en estrella de 6 posiciones
Lubrificación neum

ática
M

anguito porta fresas diám
etro 32

Filtro de aire
Pistola de aire
Protecion integral grupo fresas

OPCIONALES:
M

anguito porta fresas diám
etro 32

M
otor m

onofásico

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

TECHNISCHE DATEN
Ausklinkfräse m

it autom
atiche Vorschub,

Fräsbereich 45°/ 90°/ -45° und zwischengraden
m

it W
echselspannsystem

 für Fräsersaetze.
Fräspindel 7000upm

 geführt bei Inverter und
Potentiom

eter m
it Frequenz sichtbar auf Display

m
it Led. Nützliche langslauf 390m

m
. M

ax
durchm

esser Fräsensatz 200m
m

. Drehstorm
-m

otor
2 Kw. Druckanschluss 7 ATÜ.
Abm

essungen: 115x85x130 cm
.

Gewicht: 150 kg.

M
ITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Pneum
atische Spannung

Revolveranschlang m
it 6 Verschiedene

Ausklinktiefen
Sprüheinrichtung
Fräseraufnahm

e durchm
 32m

m
Ausblaspistole
W

artungseinheit
Vollschutzhaube der Ausklinkaggregat

SONDERZUBEHOER:
Fräseraufnahm

e durchm
. 32m

m
Einphasig M

otor

Die technischen Daten sind unverbindlich.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Горизонтальный торцовочный станок с электропневматической 
подачей, фрезерование 45°/ 90°/ -45°  и установка в промежуточных 
положениях с быстрой сменой фрезерного узла. 
Станок комплектуется управляемым инвертором и потенциометром 
шпинделем 7000 об/мин 
Показ частоты на светодиодном индикаторе. Полезный ход 390 мм
Диаметр фрезы до 200 мм. Трехфазный двигатель мощностью 2 
кВт. Рабочее давление 7 атм.
Габариты: 115x85x130 см
Вес: 150 кг

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ
:

Пневмозажимы
6-позиционный звездообразный упор
Пневматическая смазка
Держатель фрез диаметром 32 мм
Пневмопистолет
Воздушный фильтр 
Защита фрезерного узла

ОПЦИИ:
Держатель фрез диаметром 32 мм
Однофазный двигатель

Оставляем за собой право вносить технические изменения.

DONNÉES TECHNIQUES
Grugeuse en bout autom

atique, fraisage à 45°/
90°/ -45° et interm

ediaries avec changem
ent

d’util par systèm
e de serrage rapide. M

andrin de
7000rpm

. geré par inverter et potentiom
ètre avec

visualisation fréquence sur ecran a led. Course
utile de 390m

m
. M

ax diam
ètre fraise 200m

m
.

M
oteur triphasé 2,5CV. Pression d’exercice 7 Bar.

Encom
brem

ent: 115x85x130 cm
.

Poids: 150 kg.

EQUIPEM
ENT STANDARD:

Etaux pneum
atiques

Butée à 6 positions
Unité de pulvérisation
M

andrin d.32m
m

Unité de conditionnem
ent de l’air

Souflette
Protection totale unité de grugeage

EQUIPEM
ENT SUR DEM

ANDE:
M

andrin d.32m
m

M
oteur m

onophasé

Nous nous réservons le droit de m
odifier sans préavis.

LIBRA SA-7N

La carta vincente
The w

inning card
La carta para ganar
der Trum

pf
La carte gagnante
Залог успеха

LIBRA SA-7N

P
rogettazione, 

produzione 
e 

distribuzione 
di 

m
acchine per la lavorazione di A

llum
inio, P

VC
, 

A
cciaio e Legno, con soluzioni tecnologicam

ente 
avanzate.
D

esign, 
m

anufacture 
and 

m
arketing 

of 
m

achinery for processing A
lum

inium
, P

VC
, S

teel 
and 

W
ood, 

using 
technologically 

advanced 
solutions.

D
iseño, producción y distribución de m

aquinaria 
para la elaboración de A

lum
inio, P

VC
, A

cero 
y 

M
adera, 

con 
soluciones 

tecnológicam
ente 

avanzadas.

Entw
icklung, 

H
erstellung 

und 
Vertrieb 

von 
technologische fortschrittlichen M

aschinen zur 
B

earbeitung von A
lum

inium
, P

VC
, S

tahl und 
H

olz.
C

onception, 
production 

et 
distribution 

de 
m

achines pour le traitem
ent de l’alum

inium
, du 

P
VC

, de l’A
cier et du B

ois, avec des solutions à 
technologie avancée.

P
азработка, вы

пуск и продаж
а оборудования 

для 
обработки 

алю
м

иния, 
П

ВХ
, 

стали 
и 

древесины
 

с 
прим

енением
 

передовы
х 

технологических реш
ений.


